Technisches Informationsblatt ——

PUFAS

DIE MALERMARKE

pufamur Super-Haftspachtel SH 45
Kunstharzvergutete, faserverstarkte Gipsspachtelmasse fur innen mit optimalen
Verarbeitungseigenschaften. Sehr gute Haftung auch auf kritischen Untergrinden.

Anwendungsbereich:

Technische Daten:

Untergrundvorbehandlung:

Verarbeitung:

Lagerung:
Artikel-Nr.:
GebindegroRen:

pufamur Super-Haftspachtel SH 45 eignet sich hervorragend zum Fiillen von Rissen und
Léchern, zum vollflachigen Glatten sowie zum Verkleben und Ausfugen von Gipskarton-,
Gipsfaser- und Trockenbauplatten. Spannungsfrei montierte Trockenbauplatten kénnen
mit pufamur Super-Haftspachtel SH 45 ohne Bewehrungsstreifen (Gaze) verspachtelt
werden. Die Verarbeitungshinweise der Plattenhersteller sind zu beachten. pufamur
Super-Haftspachtel SH 45 ist anwendbar auf allen mineralischen Untergriinden wie Putz,
Stein, Beton, Gasbeton, Mauerwerk u. a.

pufamur Super-Haftspachtel SH 45 ist bis auf Null ausziehbar und erhartet gleichmaRig
in allen Schichtstarken, ohne einzusinken oder Risse zu bilden. Mit pufamur Super-
Haftspachtel SH 45 erhalt man optimale Untergriinde flir nachfolgende Tapezier- und
Malerarbeiten. Mit pufamur Super-Haftspachtel SH 45 kénnen Oberflaichen nach der
Richtlinie Q1 bis Q4 hergestellt werden.

Nicht geeignet fir Spachtelarbeiten auf Glas, Kunststoff, Holz, Metall und Dispersionsun-
tergriinde.

Rohstoffbasis: Naturgips, Kunstharz, Methylcellulose

Schiittgewicht: ca. 0,83 g/lcm?®

pH-Wert: 7-8

Ansatzverhaltnis: 1,8 - 2,2 Volumenteile Pulver auf 1 Volumenteil Wasser
(z.B. 1 kg Pulver auf 600 ml Wasser)

Verbrauch: 1 kg Pulver fiir 1 m? bei 1 mm Auftragsstarke

Verarbeitungszeit: ca. 45 Min. bei 20° Celsius

Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13963

Biegezugfestigkeit: 387 N nach DIN EN 13963-4B

CE-konform gemafR DIN EN 13963-4B

Der Untergrund muss trocken, tragfahig und frei von Trennmitteln (Staub, Schaldl u. a.)
sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche mit PUFAS Tapetenabléser entfernen.
Losen Putz entfernen. Stark saugende, sandende und kreidende Untergriinde mit
PUFAS Tiefengrund LF vorbehandeln.

Klares, kaltes Wasser in ein sauberes Gefal flillen und pufamur Super-Haftspachtel SH
45 einstreuen. Kraftig durchriihren, so dass ein klumpenfreier Mortel entsteht. Zum Fil-
len von Rissen und Lochern eine festere Konsistenz als fir vollflachige Spachtelungen
verwenden. Nach einer Reifezeit von 2 - 3 Minuten kann die Spachtelmasse mit einem
Spachtel oder einer Kelle verarbeitet werden. Auch eine maschinelle Verarbeitung ist
moglich (siehe Seite 2).

Kleine Unebenheiten kénnen vor dem vollstdndigen Erharten mit einem nassen
Schwammbrett beseitigt werden. Nach dem Durchtrocknen ist ein Nachschleifen der
gespachtelten Flachen mdoglich. Um bei Ausbesserungsarbeiten ein ungleichmafiges
Auftrocknen nachfolgender Anstriche zu vermeiden, kann es erforderlich sein, die aus-
gebesserten Stellen oder auch die gesamte Flache mit PUFAS Tiefengrund LF zu grun-
dieren.

Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten!
Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trocken lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!
2
Faltschachtel a500g

Faltschachtel a 1kg
Faltschachtel a 2kg
Papiertite a b5kg
Papiersack a 10kg
Papiersack a 25kg
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pufamur Super-Haftspachtel SH 45
Verarbeitung - Zusatz: Maschinelle Verarbeitung:

Angaben fiir Ritmo POWERCOAT:

Motorleistung: 1,5 kW

Drehzahl: 575 U/min

Stromaufnahme: 25a

Wassereinstellung: 851/h

Mobrtelleistung: 3 I/min

Morteldruck: 7 bar

Schlauchdurchmesser: V% Zoll

Spritzdise: 4.5 mm

Angaben Ritmo plus M:

Materialschlauch: Rondo 25mm ; 15 m

Mérteldruck: ca. 10bar

Spritzgerat: Feinputzgerat mit 10mm Duse

Wassermenge: ca. 230l/h

Drehzahl/Podi: Stufe 5

Stromaufnahme: 3,7A

Luft : DT 4.8

Nachmischer: Statischer Nachmischer 25mm
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